デジ タル 簡易 無線 ・ 登 録 選 LIMCO 


交互 通話 用 チャ ン ネ ル 設 定 


Dj-DPS70 前 室 = カル 


イン ジ ケ ー タ ー 

緑色 : 受信 中 

赤色 : 送 信 中 

水色 点 減 : 音 量 固定 中 

白 フ ラッ シュ : 緊急 通報 

語 議 請 調 : 電池 電圧 低下 

紫 フ フッ ツ ュ : イヤ ホン 断線 

青 フ ルツ ュ : 呼出 し あり (ベル 機能 
ON 時 ) 
未読 メッ セー ジ あ り 


PTT( 送 信 ) キ ー 


押し な が ら 話 し ます 。 
ボタ ン を 離す と 受信 待ち 受 
け 状 態 に 戻り ます 。 


短縮 キー 
よく 使う 機能 を 割り 当て る 
こと が で きま す 。 


〒( ダ ウン) キー 


チャ ン ネ ル 番 号 、 各 種 設定 
項目 を 合わ せる と き に 押し 
ます 。 

※ 長 押し 操作 可能 。 


機能 キー 

押す と セッ トモ ー ド に な り ま 
す 。 

各種 機能 設定 時 に 使用 し 
まま 。 


設定 状態 が わか ら な く な っ た と き は ・…・ 


リセ ッ ト ( 初 期 化 ) を する 。 


① 電源 / 音 量 ツ マミ を 反 時 計 方 向 に 回 し て 電源 を 切り ます 。 


NN pr-pPszo / _ グ 
ニニ mile ニ ーーーーーーーーーーーーーーーー ニ ーー ーー 


SP/MIC 端子 

イヤ ホン マイ ク や スピ ー カ ー マ 
イク を 接続 する 端子 部 で す 。 
※ 使 用 し な いと き は 防水 の た 
め 保 護 カ バー を 取り 付け て く 
だ さい 。 


電源 / 音 量 ツ マミ 

時 計 方 向 に 回 す と 電源 が 入り 
表 紀 。 

さら に 回 す と 音量 が 大 きく 、 反 
時 計 方 向 に 回 す と 音量 が 小さ 
く な り ま す 。 


4A (アッ プ ) キー 

チャ ン ネ ル 番 号 、 各 種 設定 項 
目 を 合わ せる と き に 押し ま 
す 。 

※ 長 押し 操作 可能 。 


戻る キー 
各種 モー ド や 設定 値 の 変更 、 
個別 通信 時 に は 通信 相手 を 
切換 える と き に 使用 し ます 。 
※ 長 押し する と キー ロッ ク ( 誤 
操作 防止 設定 ) を 設定 で きま 
す 。 


解除 も 長押 し 。 


② [戻る ] キ ー と [短縮 ] キ ー の 2 つ を 押し な が ら 電 源 / 音 量 ツ マミ を 時 計 方 向 に 回 し て 電源 を 


入れ ます 。 
(③ ディ スプ レイ に 『RESET』 と 表示 され て か ら 、 もう一度 [ 機 能 ] ボ タン を 押す と 、 工 場 出荷 状 
態 (初期 化 ) し ます 。 


